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1. Bürovorstellung
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Gemeinde Wiefelstede Bürovorstellung

Bürochronologie:

§ Planungsbüro besteht seit 1995
§ seit 2003 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GbR
§ seit 2009 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GmbH
§ 2015 Gründung Zweitniederlassung in Heede/Emsland

Standorte:

§ Hauptsitz in Ostfriesland: Aurich, Georgswall 10
§ Zweitniederlassung im Emsland: Heede, Gewerbegebiet Nord 3
§ 18 Mitarbeiter*innen
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Gemeinde Wiefelstede Bürovorstellung / Team

Team:

§ Architekt*innen
§ Bauingenieur*innen
§ Bauleiter*innen
§ Bauzeichner*innen
§ Büromanager*innen
§ Auszubildende



Neubau Feuerwehrhaus Metjendorf – Neuenkruge – Borbeck 

Gemeinde Wiefelstede Bürovorstellung

Tätigkeitsschwerpunkte:

§ Objektplanung
§ Tragwerksplanung
§ Bauphysik
§ auf Wunsch Generalplanung unter Hinzuziehung HLS- und Elektroplanung

Auftraggeber:

§ Bund- und Landesverwaltungen
§ Kommunen
§ private Bauherren
§ Auftragsanteile ca. 80 % öffentlich / ca. 20 % privat
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Gemeinde Wiefelstede Bürovorstellung

Technische Ausstattung:

§ 18 PC Arbeitsplätze
§ davon 10 CAD Arbeitsplätze (Nemetschek Allplan)
§ AVA Heitker Version 23.0
§ PBS Statik
§ MB Statik
§ Hottgenroth Berechnung GEG, DIN 18599, Wärmebrücken, etc.
§ Standardleistungsbuch
§ ständig aktualisierte Technische Baubestimmungen, DIN, etc.
§ MS-Project
§ SketchUp
§ Photoshop-Anwendungen
§ Plotter, Großflächenscanner, etc.
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Gemeinde Wiefelstede Referenzen Allgemein

Neubau Grundschule Moordorf Neubau PVS AurichKloster Ihlow
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Gemeinde Wiefelstede Referenzen Allgemein

Umbau und 

Erweiterung 

Rathaus Pewsum

Neubau Lagerhalle 

NVG Leer

Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Middels
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2. Personelle Besetzung
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Gemeinde Wiefelstede Personelle Besetzung / Projektteam

Projektleitung
M. Sc. Architekt
Sven Bünting

Stellv. Projektleitung
Dipl.-Ing. Architekt
Matthias Steinhoff

Bauleitung
Dipl.-Ing. Architekt
Stephan Zenker

Projektteam:

Projektmitarbeiter
Dipl.-Ing. Architekt 
Harald Saathoff

Projektmitarbeiterin
M. A. Architektin
Jennifer Ennen

Projektmitarbeiterin
B. A. Architektur
Kaja Reuter
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Projektleitung:

Architekt Sven Bünting

§ 2007 Staatlich geprüfter Bautechniker
§ 2008 B. A. Architektur FH Oldenburg (Studienschwerpunkt Entwurf + Baukonstruktion)
§ seit 2008 bei 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GbR
§ seit 2009 bei 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GmbH
§ seit 2010 Energieberater DIN 18599
§ seit 2014 eingetragener Energieeffizienzexperte

(für Wohn- und Nichtwohngebäude)
§ 2018 M. Sc. Architektur u. Umwelt HS Wismar (Studienschwerpunkt Nachhaltiges Bauen)
§ 2020 Eintragung Nds. Architektenkammer
§ Bürozugehörigkeit daher 14 Jahre
§ Ü 2 Sabotageschutz vorhanden 
§ Objektplanung (Feuerwehrgebäude: seit 2010 alle 9 Leistungsphasen)
§ BNB Koordinator

Personelle Besetzung / Projektleitung

14 Jahre 

Berufserfahrung 
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Stellv. Projektleitung:

Architekt Matthias Steinhoff 

(Geschäftsführung 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GmbH)

§ 1999 Diplom Architektur FH Oldenburg (Studienschwerpunkt Entwurf + Baukonstruktion)
§ 1999 Projektleiter Prof. Dipl.-Ing. Arendt, Arnsberg
§ 2002 Eintragung Nds. Architektenkammer
§ seit 2003 bei 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GbR
§ seit 2009 bei 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GmbH
§ Bürozugehörigkeit daher 19 Jahre
§ Ü 2 Sabotageschutz vorhanden 
§ Objektplanung (Feuerwehrgebäude: seit 2010 alle 9 Leistungsphasen)
§ BNB Koordinator

23 Jahre 

Berufserfahrung 

Personelle Besetzung / Stellv. Projektleitung
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Gemeinde Wiefelstede

Bauleitung:

Architekt Stephan Zenker

§ 1998 Diplom Architektur FH Oldenburg (Studienschwerpunkt Baukonstruktion)
§ 1998 Projektleiter Prof. Dipl.-Ing. Arendt, Arnsberg
§ 2001 Selbständigkeit Oldenburg
§ 2004 Eintragung Nds. Architektenkammer
§ seit 2006 bei 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GbR
§ seit 2009 bei 3ing Architektur- und Ingenieurbüro GmbH
§ Bürozugehörigkeit daher 16 Jahre
§ Ü 2 Sabotageschutz vorhanden
§ Objektplanung (Feuerwehrgebäude: seit 2010 alle 9 Leistungsphasen)

24 Jahre 

Berufserfahrung 

Personelle Besetzung / Bauleitung
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Gemeinde Wiefelstede

3. Referenzen
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Gemeinde Wiefelstede

12 fertiggestellte Feuerwehrgerätehäuser:

§ Neubau Haxtum
§ Neubau Walle
§ Erweiterung Plaggenburg
§ Neubau Tannenhausen
§ Neubau Uthwerdum
§ Neubau Wallinghausen
§ Neubau Middels
§ Neubau Horsten
§ Neubau Blomberg
§ Neubau Brockzetel
§ Erweiterung der Feuerwache Meppen – WTD 91
§ Neubau Großheide

Referenzen / Feuerwehrgebäude
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Gemeinde Wiefelstede

6 Feuerwehrgerätehäuser derzeit im Bau:

§ Erweiterung Waddewarden
§ Neubau Marx
§ Erweiterung Friedeburg
§ Neubau Westerholt
§ Neubau Friedeburg
§ Neubau Großefehn

Referenzen / Feuerwehrgebäude
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Gemeinde Wiefelstede

8 Feuerwehrgerätehäuser derzeit in der Planung:

§ Neubau Metjendorf – Neuenkruge – Borbeck
§ Neubau Juist
§ Neubau Werdum
§ Neubau Hooksiel
§ Neubau Krummhörn – Standort Nord
§ Neubau Krummhörn – Standort Ost
§ Umbau und Erweiterung Reepsholt
§ Neubau Berumerfehn

Referenzen / Feuerwehrgebäude
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Gemeinde Wiefelstede

4.1 Grundlagen des Feuerwehrbaus
DIN 14092-1
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Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / DIN 14092-1

DIN 14092-1 Planungsgrundlagen:

Feuerwehrhäuser (Stand April 2012)

§ Anforderungen an das Grundstück (Außenanlage, Parkplätze
und Übungsfläche)

§ Raum- und Flächenbedarf

§ Anforderungen an die Räume

§ Fahrzeughalle

Das Grundstück sollte unter Berücksichtigung aller taktischen Erwägungen

gewählt werden (Hilfsfrist, Verkehrsanbindung, etc.).

Nach Möglichkeit ist das Grundstück nicht im Nahbereich von Schulen und
Kindergärten zu planen.

Die Parkplätze sind rechts vom Gebäude bzw. von der Alarmausfahrt
anzuordnen, um möglichst geringen Kreuzungsverkehr zu erzeugen.

Es sollte einreihig am Gebäude geparkt werden, um auch hier die
Unfallgefahr bei Einsätzen abzuschwächen.

Die 250 m² große Übungsfläche darf nicht im Bereich der Alarmausfahrt liegen,
kann jedoch auf der Parkplatzfläche untergebracht werden.
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Gemeinde Wiefelstede

Einige Raumgrößen:

- Umkleideraum je
Einsatzkraft 1,2 m²

- Trocknungsraum 6 m²

- Schulungsraum mind.
30 m², bzw. 1,5 m² je
Schulungsteilnehmer

- Jugendraum mind. 20 m²,
bzw. 2 m² je Nutzer

- Verwaltung 12 m²

- Werkstatt 12 m²

- Lager 12 m²

Grundlagen des Feuerwehrbaus / DIN 14092-1

DIN 14092-1 Planungsgrundlagen:

Feuerwehrhäuser (Stand April 2012)

§ Anforderungen an das Grundstück (Außenanlage, Parkplätze
und Übungsfläche)

§ Raum- und Flächenbedarf

§ Anforderungen an die Räume

§ Fahrzeughalle

Der Raum- und Flächenbedarf ist durch die DIN 14092-1 eindeutig geregelt.

Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt, Schulungs- und Jugendräume,
Werkstatt, etc. sind zwingend erforderlich.

Räume für Gefahrstoffe, Funk- und Telekommunikation, sowie Ruheräume sind
je nach Konzeption der Feuerwehren im Gemeindeverbund mit einzuplanen.

Eine Zusammenfassung von Raumnutzungen ist möglich:

- Werkstatt und Lager

- Schulung und Jugendraum

- Verwaltung und Lagebesprechung
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Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / DIN 14092-1

DIN 14092-1 Planungsgrundlagen:

Feuerwehrhäuser (Stand April 2012)

§ Anforderungen an das Grundstück (Außenanlage, Parkplätze
und Übungsfläche)

§ Raum- und Flächenbedarf

§ Anforderungen an die Räume

§ Fahrzeughalle

Im Feuerwehrgebäude ist eine Schwarz/Weiß Trennung vorzusehen. Die
Umkleideräume verfügen über einen Ein- und Ausgang. Ideal wäre eine direkte
Angliederung an die Fahrzeughalle zu planen.

Die Beschaffenheit der Räume unterliegt in Teilbereichen zusätzlich der
Arbeitsstättenverordnung. Raumtemperaturen, sind wie folgt einzuhalten:

- Fahrzeughalle mindestens 7°C

- Aufenthaltsräume mind. 20°C und Umkleidebereiche mind. 22°C

Eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage ist empfehlenswert.

Die Abgasabsauganlage im Bereich der Fahrzeuge ist zwingend erforderlich.



Neubau Feuerwehrhaus Metjendorf – Neuenkruge – Borbeck 

Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / DIN 14092-1

DIN 14092-1 Planungsgrundlagen:

Feuerwehrhäuser (Stand April 2012)

§ Anforderungen an das Grundstück (Außenanlage, Parkplätze
und Übungsfläche)

§ Raum- und Flächenbedarf

§ Anforderungen an die Räume

§ Fahrzeughalle

Die Stellplatzgrößen richten sich nach der Anzahl der Fahrzeuge
der jeweiligen Feuerwehr.

- 4,5 m x 10 m, max. Länge der Fahrzeuge 8 m / Tormaße b/h 3,60 x 4,00 m

- 4,5 m x 12,5 m, max. Länge der Fahrzeuge 10 m / Tormaße b/h 3,60 x 4,50 m

- Beachtung der Sicherheitsabstände zur angrenzenden Wänden und Stützen

- zusätzlich ist Platz für eine Stiefelwaschanlage einzuplanen

- die Fahrzeughalle kann gepflastert werden, hierbei darf das anfallende
Wasser innerhalb der Halle im Boden versickern (Vergleich Parkplatz Außen)

- bei Böden aus Spaltklinkern o. Ä. ist ein Ölabscheider erforderlich
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Gemeinde Wiefelstede

4.2 Grundlagen des Feuerwehrbaus
3-Zonen-Modell
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Gemeinde Wiefelstede

Fahrzeughalle

Alarmbereich

Verwaltung

Schulung 

etc.
mit oder ohne

Verbindung

Eigenentwickeltes und

praktiziertes 3-Zonen-Modell:

Grundlagen des Feuerwehrbaus / 3-Zonen-Modell

Fahrzeughalle

Schulung und 
Verwaltung

Alarmflur 
Damen

Alarmflur 
Herren

Erweiterung
Zone I Fahrzeughalle

Zone II Lager, Technik etc.

Alarmflure

Zone III Schulung/Verwaltung
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Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / 3-Zonen-Modell

Zone I

Fahrzeughalle

§ 2 Einstellplätze 14,00 x 5,00 m (seitliche Stellplätze) und 4 Einstellplätze
14,00 x 4,50 m (mittige Stellplätze), sowie eine Lagerhalle 14,00 x 5,50 m

§ Tore mit den Abmessungen von 3,60 x 4,50 m

§ Werkstatt, Trocknungsraum, Alarmflure Damen und Herren sind von der
Halle aus zugänglich (Vermeidung von Kontamination im weiteren Gebäude)
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Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / 3-Zonen-Modell

Zone II

Lager, Technik etc.

und Alarmflure

§ Trennung in einen „reinen“ Alarmbereich nach Damen und Herren,

Umsetzung in Schwarz-Weiß-Trennung

§ direkte Anbindung der Umkleideräume an die Fahrzeughalle

§ kurzer Weg zur Technikzentrale, dadurch Einsparung der Installationswege

§ ausreichend Spinde, auch für die Jugendfeuerwehr
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Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / 3-Zonen-Modell

Zone III

Schulung, Verwaltung

§ Schaffung eines kombinierbaren Schulungs- und Tagungsbereiches

§ Trennung durch zwei mobile Trennwände in einen
reinen Schulungsraum, einen Besprechungsraum
und einen Raum für die Jugendfeuerwehr

§ direkte Anbindung der Küche an diesen Bereich

§ Büro für die Verwaltung und den Ortsbrandmeister



Neubau Feuerwehrhaus Metjendorf – Neuenkruge – Borbeck 

Gemeinde Wiefelstede

4.3 Grundlagen des Feuerwehrbaus
Konstruktion und Gestaltung
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Gemeinde Wiefelstede Grundlagen des Feuerwehrbaus / Konstruktion und Gestaltung

Fahrzeughalle:

Konstruktion und Gestaltung

§ Die Fahrzeughalle wird als Mittelgarage gem. § 10 GarVO Nds. mit einer lichten Höhe von 5,00 m errichtet

- die Anforderung an die tragende Konstruktion und an die Außenwände ist daher F-30 A

- eine Stahlkonstruktion müsste dauerhaft mit einem wartungsintensiven F-30 Anstrich geschützt werden
- folglich: Ausführung in Massivbauweise sinnvoll und wirtschaftlich

§ Bodenbelag im Bereich der Fahrzeughalle aus einer Pflasterung

- Vermeidung eines Ölabscheiders (Prüfung nach Wasserhaushaltsordnung notwendig)

- Fahrzeuge können sehr gut in der Halle abtrocknen
- pflegeleichte Reinigung der Pflasterung möglich

§ Erweiterbarkeit

- Berücksichtigung bei der Planung der Außenanlage durch Vorhaltung von Freiflächen für weitere Stellplätze

- statisch ist die Erweiterung bereits eingeplant 
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Alarmflure, Schulung und Verwaltung:

Konstruktion und Gestaltung

§ der gesamte Bereich wird massiv errichtet

- 2-schalige Außenwand, massive Gründung, geneigtes Dach

- ortstypische Bauweise, daher wirtschaftlich durch eine Vielzahl der ausführenden Gewerke am Ort / der Region
- Dauerhaftigkeit hinsichtlich der Witterungseinflüsse, beispielsweise salzhaltige Luft

§ kompakte Bauweise trotz Staffelung des Baukörpers

§ Einhaltung der lichten Höhen der Alarmflure nach Landesbauordnung, hier 2,50 m und im Schulungsraum 2,75 m

§ besondere Anforderung an die Raumakustik (Rasterdecke und Kugelgarn) im Schulungs- und Verwaltungsbereich

§ Erweiterbarkeit

- Berücksichtigung bei der Planung der Alarmflure durch leichte Trennwände

Grundlagen des Feuerwehrbaus / Konstruktion und Gestaltung
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5. Entwurf Feuerwehrhaus
Metjendorf – Neuenkruge – Borbeck
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Standort:

Lage

§ die Fahrzeughalle orientiert sich zur
Heidkamper Landstraße

§ repräsentative Lage

§ Erweiterbarkeit in allen Zonen
uneingeschränkt möglich

§ Schulungs- und Verwaltungsbereich
orientieren sich nach Südwesten und
haben folglich eine geschützte Lage

Entwurf / Standort
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Lageplan:

Entwurf / Lageplan
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Aufgestelltes Raumprogramm auf der Grundlage der DIN 14092-1:

Eckdaten

§ 6 Einstellplätze,
Lager, Werkstatt, etc.

§ Alarmflur für
80 Feuerwehrmänner
20 Feuerwehrjungen
20 Feuerwehrfrauen
10 Feuerwehrmädchen

§ Schulungsräume für die
aktive Wehr und die
Jugendfeuerwehr

§ Verwaltungsräume

Entwurf / Raumprogramm
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Grundriss:

Erdgeschoss

Entwurf / Erdgeschoss
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Grundriss:

Zone I und II

Entwurf / Zone I und II
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Grundriss:

Zone III

Entwurf / Zone III
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Gemeinde Wiefelstede

Ansichten:

Nord-Ost

und -West

Entwurf / Nord-Ost- und Nord-West-Ansicht
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Ansichten:

Süd-West

und -Ost

Entwurf / Süd-West- und Süd-Ost-Ansicht
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Gemeinde Wiefelstede Energiekonzept

Energiekonzept

§ Einbindung regenerativer Energien

§ Luftwasserwärmepumpe zu  
Abdeckung der Grundlast

§ PV-Anlage, Stromerzeugung zum 
Eigenverbrauch Pufferung über 
Batteriespeicher ggf. 
Resteinspeisung oder Stromcloud
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6. Projektterminplan Feuerwehrhaus
Metjendorf – Neuenkruge – Borbeck
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Gemeinde Wiefelstede Zeitbedarf Leistungsphasen 1 – 5

Zeitbedarf Leistungsphasen 1 – 5 

§ Beauftragung der Leistung durch die Gemeinde Wiefelstede

§ Erarbeitung des Entwurfes zusammen mit der Verwaltung und den   

Kameraden der Feuerwehr

§ Vorstellung der Planung 

§ Beteiligung der Feuerwehrunfallkasse zur finalen Abstimmung der  Planung

§ Beauftragung der Fachplaner für Tragwerksplanung Elektro, HLS und 

Freianlagen

§ Erstellen der Entwurfsplanung der Fachplaner

§ Kostenberechnung

§ Erstellen der Genehmigungsplanung, Einreichung Bauantrag

§ Ausführungsplanung

erfolgt

erfolgt

02.07.2022

im Juli 2022

im Juli 2022

Juli – August 2022

August 2022

August 2022

September 2022
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Gemeinde Wiefelstede Zeitbedarf Leistungsphasen 1 – 5

Zeitbedarf Leistungsphasen 6 – 8 

§ Erstellung aller Leistungsverzeichnisse, 

einschl. Schätzpreise (interner Kostenanschlag)

§ Einstellen der Ausschreibungen auf der Plattform

§ Submissionen

§ rechnerische, wirtschaftliche und technische Prüfung

Vergabeempfehlung, sowie RPA

§ Vergabe der Gewerke (Abhängigkeit Sitzungskalender und RPA)

§ Baubeginn

§ Bauende (vorbehaltlich der Witterung)

§ Finish (Abnahmen, Reinigung, Übergabe, Umzug)

Oktober 2022

21. Oktober 2022

10. - 11. November 2022

14. - 30. November 2022

Ende November

01.12.2022

Dezember 2023

Januar 2024
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Vielen Dank!


